
ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska

Produkt rekomendowany przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1075/2007

®

Siplast Primer®

Szybki Grunt SBS

Przeznaczenie:

Zakres stosowania:

Sposób stosowania:

Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki de-
karskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku 
dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt.
Nie ma przeciwskazań do używania styropianu na wyschniętą po-
włokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smoło-
wych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% 
(tzw. stan powietrzno-suchy).

BETON:
• gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfalto-

wych,
• wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowla-

nych, ścian i fundamentów,
• wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi 

i tarasów,
• wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni ka-

nalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę (na 
zewnątrz),

• gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe.

RENOWACJA STARYCH POKRYĆ DACHOWYCH:
• oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfal-

towych.

STAL:
• gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz 

ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, 
opierzenia, obróbki dekarskie),

• zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, 
słupy,

• zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów porę-
czy, barier energochłonnych, konstrukcji stalowych.

DREWNO:
• impregnacja powierzchni drewnianej,
• architektura ogrodowa – altany, szopy, elementy ogrodzeń,
• palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS to asfaltowy roztwór 
gruntujący modyfi kowany kauczukiem SBS

Magazynowanie:

Wydajność:

Informacje praktyczne:

• ilość w opakowaniu: 10 litrów, 30 litrów; spray 0,6 litra
• okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji

Dokumenty odniesienia:

• od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m2 dla jednej warstwy 
w zależności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury 
aplikacji

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji 
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed na-
słonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła 
i ognia.
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